
医療器材等の浸漬洗浄専用のSUS304ステンレス製恒温槽です。
撹拌ポンプでまぜつつ、内部の温度を一定に保ち洗浄力を高めます。
手術支援ロボット各メーカーのインストゥルメントも、しっかりと浸漬洗浄できます。
専用ワゴンに乗せれば置場を固定せず、空いてる場所での洗浄が可能になります。

恒温槽＆恒温槽専用ワゴン

■恒温槽（SUS304）
KN-1200-01-304ご注文番号

W840ｘD520ｘH300
内寸:Ｗ800ｘD480ｘH200
恒温槽利用時水量:W800xD480xH140（53.7ℓ）

サイズ（ｍｍ）

本体:SUS304 排水用蛇腹ホース（φ38）付
ホース固定金具付 共栓25A（ボールチェーン付）

仕様

￥298,000価格

■サーマルロボ TR-2α
KN-993-07ご注文番号

W140ｘD150ｘH310 （槽内寸法:W194ｘD336xH156）サイズ（ｍｍ）

タイプ:ウォーターバス センサー:サーミスタ
温度調節範囲:室温+5～80℃ 温度設定範囲（※1）:-20.0～80℃ 温度調節制度（※2）:±0.02℃
ヒーター容量:1kw（ステンレス(SUS316)製） 撹拌機構:噴流撹拌式
ポンプ能力:最大吐出量/10Ｌ/min、最大揚程/1.4（ポンプ本体）
タイマー設定範囲:1分～99時間（1分単位）電源:AC100V 50/60Hz（消費電力:MAX1.1KVA）

仕様

プログラム（最大8ステップ・リピート設定可）・ブザー警報
異常過熱防止装置（サーモスタット）・サーキットプロテクター・フロート式空焚き防止

機能

¥84,000価格

※1:本体に冷却機能はありません。外部（オプション）の冷却装置をご使用ください。
※2:コントローラー単体での性能です。使用条件により異なります。

■恒温槽専用ワゴン
KN-1200-02ご注文番号

W850xD530ｘH600/655サイズ（ｍｍ）

本体:SUS304（BA仕上）
天板:恒温槽の落下防止柵付
静音キャスターφ100（前面ストッパー付）

仕様

¥138,000価格

■上面図【恒温槽】

■正面図【恒温槽】

■正面図【恒温槽専用ワゴン】
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※本パンフレットの表示価格に消費税は含まれておりません ※印刷の色は、実際の商品の色と多少異なる場合がございますので、ご了承ください。
※より良い商品の開発に取り組んでおりますので、商品の規格、仕様を余儀なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
※掲載商品について、物価の変動や品質の改善などにより、予告なしに価格を変更する場合がございますので、ご了承ください。
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